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S E R I E / R A N G E : A R T I C O L O / I T E M :

MILANO 1932

Miscelatore monocomando monoforo con accessorio doccia F454 composto da doccia 0454, flessibile F455 lungo 150 cm, e 
tubetti di alimentazione flessibili // Single lever basin mixer with shower set, pull out handspray and flexible pipes

DESCRIZIONE PRODOT TO/PRODUCT DESCRIPTION:

 

4755F454V001

MILANO 1932

PROFESSIONALI/PROFESSIONALS

O,5  bar
1-5  bar
80°  C
65°  C

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:
Temperatura max acqua calda /Maximum temperature:
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature:

          
Mamoli S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Paini S.p.A. Rubinetterie

FINITURE/FINISHING

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMA NTIO

- foro di installazione Ø35 mm.
- doccia con aeratore art. 0454
- flessibile in PVC lungo 150 cm. art. F455
- tubi alimentazione flessibili G.3/8” L.35 cm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø42 art. 19V

- Ø35 mm. hole diameter
- handspray item 0454
- PVC flexible hose L.150 cm. item F455
- G.3/8” flexible connection hoses L.35 cm.
- Spare parts: 1x Ø42 ceramic disc cartridge item 19V

4755F454V001 cromo/chrome


